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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-2-0373/2024 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Kontrol Doktor Kft. Kalibrálólaboratórium 

 1103 Budapest, Noszlopy utca 20. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

3) Akkreditálási kategória: 

 kalibrálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2024. január 11. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2029. január 11. 

5) Az akkreditált terület: 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások 
Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyiség) 

megnevezése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, il-

letve tartomány 

Kalibrálási és mérési 

képesség 

(k=2)  

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Hőmérséklet-általános, HŐM-1 

Digitális kijelzős hőmérséklet-

mérők 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/1 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

hőmérséklet -távadók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/2 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli hőmérséklet -táv-

adók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/3 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 
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Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyiség) 

megnevezése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, il-

letve tartomány 

Kalibrálási és mérési 

képesség 

(k=2)  

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli hőmérséklet -táv-

adók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/4 

0…50°C 0,06°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Nedvesség, NED-1 

Digitális kijelzős páratartalom-

mérők 
11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/1 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

páratartalom-távadók 
11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/2 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli páratartalom-táv-

adók 

11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/3 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli páratartalom-táv-

adók 

11,5…80%rH 0,65%rH KD_KAL02/4 

Nyomás, NYO-1 

Analóg kijelzővel rendelkező kis 

túlnyomás- és nyomáskülönb-

ség-mérő eszközök 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/1 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/2 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/3 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/4 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatá-

sok 
 

Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyiség) 

megnevezése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, il-

letve tartomány 

Kalibrálási és mérési 

képesség 

(k=2)  

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Áramlás, ÁRA-1 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

légsebesség-távadók 
0,2…10 m/s 0,04 m/s KD_KAL04/1 
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Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyiség) 

megnevezése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, il-

letve tartomány 

Kalibrálási és mérési 

képesség 

(k=2)  

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Hőmérséklet-általános, HŐM-1 

Digitális kijelzős hőmérséklet-

mérők 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/1 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

hőmérséklet -távadók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/2 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli hőmérséklet -táv-

adók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/3 

0…50°C 0,05°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli hőmérséklet -táv-

adók 

-30…0°C 0,09°C 

KD_KAL01/4 

0…50°C 0,06°C 

50…140°C 0,08°C 

10…50°C 0,19°C 

Nedvesség, NED-1 

Digitális kijelzős páratartalom-

mérők 
11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/1 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

páratartalom-távadók 
11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/2 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli páratartalom-táv-

adók 

11,5…80%rH 0,64%rH KD_KAL02/3 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli páratartalom-táv-

adók 

11,5…80%rH 0,65%rH KD_KAL02/4 
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Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyiség) 

megnevezése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, il-

letve tartomány 

Kalibrálási és mérési 

képesség 

(k=2)  

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Nyomás, NYO-1 

Analóg kijelzővel rendelkező kis 

túlnyomás- és nyomáskülönb-

ség-mérő eszközök 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/1 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Digitális kijelzéssel rendelkező 

nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/2 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Feszültségkimenettel rendelkező 

kijelző nélküli nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/3 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

Áramkimenettel rendelkező ki-

jelző nélküli nyomástávadók 

0…100 Pa 0,40 Pa 

KD_KAL03/4 

0…1000 Pa 0,42 Pa 

 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/hu/kategoriak). 

 

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

- VÉGE – 

http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak
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